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N82 Smart POS uredaj

Priru¢nik za uporabu
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Opis strukture uredaja
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Slika 1. Bocna lijeva strana uredaja gdje se nalazi prikaz
konektora za punjenje i tipke za ukljucivanje i iskljucivanje
uredaja.
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Slika 3. Boc¢na desna strana uredaja gdje se nalazi prikaz
tipki za povecanje glasnoce.

Ekran

Podrucje za
beskontaktno placanj
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- Poklopac printera
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Slika 2. Prednja strana uredaja gdje se nalazi
prikaz ekrana, oznaka za beskontaktno placanje
i poklopac printera.
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Kamera

Kontakti za punjenje

Poklopac baterije

Slika 4. Straznja strana uredaja gdje se nalazi prikaz
kamere, poklopca za baterije i konektora za punjenje
(punjenje putem baze za punjenje).
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Upute

Ukljudivanje / iskljudivanje

Ukljuéivanje: Pritisnite tipku “O” i drzite 2-3 sekunde za uklju¢ivanje terminala.

Iskljucivanje: Pritisnite tipku “O” dok se ne prikaze izbornik “iskljucivanje; ponovno pokretanje”. Odaberite
“iskljucivanje” za ulazak u odabir. POS terminal ¢e se iskljuciti. Za potvrdu odaberite “u redu” ili za odustajanje
“odustani”, a zatim pritisnite tipku “OK” za potvrdu.

Magnetska kartica

Povucite karticu kroz utor za magnetske kartice ujednacenim pokretom, kao sto je prikazano na Slika 5., i
provjerite da magnetska traka bude okrenuta prema uredaju.

Napomena: Svako oStecenje magnetske trake ili nepravilno provlacenje moze dovesti do neuspjele transakcije.

Slika 5. Prikazana je prednja strana uredaja. Na bo¢nom
rubu terminala nalazi se utor za magnetske kartice. Kartica
se provla¢i kroz utor u ravnomjernom, ujednacenom
pokretu, s magnetskom trakom okrenutom prema uredaju.

Cip kartica (kontaktna)

Utor za IC ¢ip karticu nalazi se s desne strane glavnog uredaja.

Da biste umetnuli karticu, drzite kraj kartice suprotan od Cipa, s ¢ipom okrenutim prema gore, i pazljivo je
umetnite u utor sve dok ne sjedne do kraja. Tijekom transakcije kartica mora ostati umetnuta u utor, kao $to je
prikazano na slici ispod.

Napomena:
Ako je kontaktna tocka Cipa oStecena ili oksidirana, transakcija moze biti neuspjesna.

Slika 6. Prikazana je prednja strana uredaja. Cip kartica
drZi se u ruci i prislanja na boéni utor na desnoj strani
uredaja. Strelica pokazuje smjer umetanja kartice — Cip
treba biti okrenut prema gore.
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Beskontaktna ¢ip kartica

Prilikom prislanjanja kartice, drzite ¢ip karticu i priblizite je gornjem dijelu poklopca pisaca. Zadrzite oko 1
sekundu dok ne cujete zvuk "beep", §to oznacava uspjesno dovrsenu transakciju. Nakon toga karticu mozete
ukloniti.

Slika 7. Prikazana je prednja strana uredaja. Cip kartica
drzi se u ruci i prislanja na gornji dio poklopca pisaca. Na
slici je oznaCeno mjesto na kojem se kartica treba
prisloniti za beskontaktno placanje.

Uklanjanje papira

Drzite papir za ispis rukom i potrgajte ga u smjeru prikazanom na Slika 8. Tijekom trganja pazite da brzina i
snaga budu ujednaceni i brzi.
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Slika 8. Prikazana je prednja strana uredaja. Na vrhu
uredaja nalazi se izlazni otvor pisata s umetnutim
papirom. Papir se rukom trga u smjeru lijevo—desno,
vodoravno prema rubu uredaja, kako bi se uredno
odvojio.

e

L _




£JNEXGO

Ugradnja/vadenje baterije

Uklonite poklopac baterije

Ugradite/izvadite bateriju

Umetnite/izvadite bijeli prikljucak iz uti¢nice baterije
Vratite poklopac baterije

bl o

Slika 9. Prikazana je zadnja strana uredaja. Na dnu uredaja nalazi se poklopac baterije. Potrebno je skinuti
poklopac s povlacenjem s gornje strane. Ispod poklopca se nalazi baterija koja s gornje strane ima prikljucak za
spajanje na uredaj. Potrebno je iskopcati prikljucak te ukloniti bateriju. Novu bateriju na isti nac¢in prikopcati te
umetnuti u leziste baterije

Punjenje baterije

Povezite adapter, prijenosni izvor napajanja ili racunalo s terminalom pomoc¢u USB-C kabela. Umetnite adapter
u uti¢nicu. Ukljucite terminal.

Na zaslonu terminala prikazivat ¢e se napredak punjenja. Nakon §to je terminal potpuno napunjen, na zaslonu ¢e
se prikazati ikona s oznakom da je uredaj pun 100%.

power bank # D— J

Slika 10. Prikazan je terminal s prikljuckom USB-C. Terminal se moZze povezati i puniti na tri nacina:
1. Pomocu adaptera spojenog u zidnu uti¢nicu.
2. Pomocu prijenosnog vanjskog izvora napajanja (power bank).
3. Pomoc¢u USB prikljucka racunala.

Svaka od navedenih opcija prikazana je kabelom koji vodi do terminala.
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Ugradnja role papira

1. Otvorite poklopac pretinca za papir u smjeru prikazanom na slici ispod.
2. Otvorite rolu papira i umetnite je u drza¢ papira u smjeru prikazanom na slici iznad, ostavljaju¢i mali
dio papira ispod rezaca papira.
3. Zatvorite poklopac drzaca papira u smjeru prikazanom na slici ispod.
Napomena: Obavezno umetnite rolu papira u ispravnom smjeru, u suprotnom moze do¢i do nepravilnog rada
pisaca.

Slika 11. Prikazane su tri faze umetanja role papira u pisa¢ terminala:

1. Naprvoj slici poklopac pretinca za papir je podignut prema gore.

2. Na drugoj slici rola papira umece se u pretinac tako da je slobodni kraj papira usmjeren prema
rezacu.

3. Na trecoj slici poklopac pretinca zatvara se prema dolje, ¢ime se rola uévricuje u uredaju.

Ugradnja SIM/PSAM Kkartice

1. Otvorite poklopac baterije.

2. Umetnite SIM/PSAM/SD Kkarticu u drzac kartice (Cip kartice treba biti okrenut prema unutrasnjosti
uredaja).

Paznja:

1. Prilikom umetanja ili vadenja SIM/PSAM/SD kartice provjerite da je uredaj iskljucen kako biste
izbjegli ostecenje kartice.

2. SIM/PSAM/SD Kkartica ne smije sadrzavati naljepnice ili ljepljivi materijal jer to moze povecati
debljinu kartice i ometati pravilno umetanje ili vadenje kartice.

SIM 1 card

SD card

Slika 12.

Na lijevoj strani prikazan je uredaj sa straznje strane.

Na desnoj strani prikazan je unutarnji dio uredaja nakon uklanjanja baterije s jasno oznacenim utorima za
kartice:

o PSAM 2 — konektor se nalazi s gornje desne strane prostora ispod baterije
o PSAM 1/SIM2 — konektor se nalazi ispod PSAM2 konektora
o SIM 1 kartica — konektor se nalazi s gornje lijeve strane prostora ispod baterije

o SD Kkartica — konektor se nalazi ispod SIM 1 konektora
Svaki utor oznacen je strelicom i natpisom radi lakSeg prepoznavanja.
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Postupak kod Cestih kvarova

Ako sljedeca rjesenja ne otklone postojecu pogresku, obratite se korisni¢koj sluzbi.

¢itanju kartice

“Swipe Card Error,
Please Swipe Again”

2. Kartica je
demagnetizirana;

3. Kartica je provucena u
pogresnom smjeru.

Kategorija Greska Uzrok RjeSenje

Ukljucivanje / | Uredaj se ne ukljucuje | 1. Baterija je ispraznjena; 1. Spojite AC napajanje;

Iskljucivanje 2. Baterija nije pravilno 2. Provjerite je li baterija pravilno

umetnuta; umetnuta;

3. AC napajanje nije 3. Provjerite da li je napajanje
pravilno spojeno; pravilno prikljuceno;

4. Kvar baterije. 4. Zamijenite bateriju.

PIN tipkovnica | Nema odziva Pad sustava terminala Iskljucite napajanje i bateriju,
ponovno ukljucite terminal i
pokrenite ga.

Komunikacija | Na ekranu pise: 1. Slab bezic¢ni signal; 2. 1. Premjestite uredaj blize prozoru

“Communication Problem sa SIM karticom; | ili otvorenom prostoru;
Timeout” 3. Softverska greska 2. Ponovno umetnite SIM karticu;
terminala. 3. Ponovno pokrenite terminal.

Komunikacija | Na ekranu pise: 1. SIM kartica je oStecena; | 1. Provjerite funkcionalnost SIM

“Please Insert SIM 2. SIM Kkartica nije kartice i ocistite kontakte ako su
Card” nakon umetanja | pravilno umetnuta. oksidirani;
SIM Kkartice 2. Ponovno umetnite SIM Kkarticu.

Pisa¢ Ispisuje prazne Termalni papir nije Ponovno umetnite termalni papir

stranice pravilno umetnut prema uputama za instalaciju
papira.

Pisa¢ Slab ili necitljiv ispis | KoriStenje papira lose Zamijenite termalni papir papirem

kvalitete bolje kvalitete.

Greska pri Na ekranu pise: 1. Cita¢ kartica je prljav; 1. Ocistite Cita¢ kartica tako da

umetnete ¢vrséi papir i povucete
ga nekoliko puta vodoravno i
okomito radi uklanjanja
prljavstine;

2. Ocistite magnetsku traku kartice
mekom tkaninom; ako je kartica
demagnetizirana, zatrazite novu
karticu od izdavatelja;

3. Obratite pozornost na smjer
povlacenja kartice — pokret treba
biti ravan i neprekinut.

Punjenje

Nakon spajanja
punjaca prikazuje se
crvena ikona baterije

Baterija je bila predugo u
skladistu, pa se ispraznila
ispod razine napona za
punjenje; moze se
oporaviti reaktivacijom.

Ako se prikaze crvena ikona
baterije, nastavite s punjenjem
najmanje 15 minuta; kada ikona
postane zelena, baterija je
uspjesno reaktivirana i ponovno ¢e
normalno raditi nakon potpunog
punjenja.
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Upozorenja pri instalaciji i radu

Strogo se pridrzavajte uputa prilikom instalacije i povezivanja terminala.

Terminal se smije koristiti samo s navedenim napajanjem. Upotreba drugog adaptera moze uzrokovati
neispravan rad ili ostecenje terminala.

Ne ostecujte napojni kabel ni adapter. Ako su oSteceni, ne smiju se vise koristiti.

Prije ukljucivanja u uti¢nicu provjerite odgovara li napon napajanja postavkama terminala. Preporucuje
se koriStenje uti¢nice s osigura¢em i uzemljenjem.

Drzite terminal dalje od tekuc¢ina. Ne dopustite da u njega dospije voda ili bilo koji vodljivi materijal
jer to moze izazvati kratki spoj ili ostecenje uredaja.

Ne umecite strane predmete u bilo koji prikljucak terminala jer to moze ozbiljno ostetiti uredaj.

U slucaju kvara obratite se ovlastenom serviseru POS uredaja. Korisnici i neovlastene osobe ne smiju
popravljati uredaj.

Koristite standardni papir za ispis kako biste sprijecili zaglavljivanje papira ili oStecenje pisaca.

Ne tresite ni ne udarajte terminal.

Ne koristite niti drzite zapaljive sprejeve, boje ili sli¢ne materijale u blizini uredaja, jer to moze izazvati
poZar.

Zabranjeno je rastavljanje, prepravljanje ili ilegalno koriStenje terminala. U slucaju krSenja ovih
pravila, korisnik snosi pravnu odgovornost.

Hazardous and noxious substances or elements

Components

Pb Hg Cd Cr(Vl) | PBB | PBDE

PCB
Components O O 0 O 0 O

Napomene:

O znaci da je sadrzaj ove opasne i Stetne tvari u svim homogenim materijalima komponente ispod zahtjeva
prema standardu SJ/T 11363-2006.

X znaci da je sadrzaj ove opasne i Stetne tvari u odredenom homogenom materijalu iznad zahtjeva prema
standardu SJ/T 11363-2006; medutim, komponente oznacene s ,,X”’ u gornjoj tablici posljedica su trenutacne
razine industrijske tehnologije i trenutno nije moguce zamijeniti opasne i Stetne tvari ili elemente.

Oznaka zastite okolisa:
Za proizvode koji dosegnu ili premase vijek trajanja, potrebno ih je reciklirati u skladu s propisom Upravijanje
elektronickim i informatickim proizvodima. Nije dopusteno njihovo proizvoljno odlaganje.

Popis pakiranja

Br. Stavka Koli¢ina
N82 Smart POS terminal 1
N82 Priru¢nik za uporabu 1
Adapter za napajanje 1
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Obavijest

Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd. zadrzava pravo izmjene ovog prirucnika bez prethodne obavijesti te
kontinuirano radi na poboljSanju tocnosti, prikladnosti i potpunosti informacija sadrzanih u ovom priru¢niku.
Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd. ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za moguce posljedice
nastale uporabom ovog proizvoda koja nije u skladu s ovim priru¢nikom ili uporabom dodatne opreme koja nije
isporucena od strane Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd.

Ovaj priruc¢nik zasti¢en je autorskim pravima © Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd.

CE

Ovim putem [Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd.] izjavljuje da je radijska oprema tipa [N96] u skladu s
Direktivom 2014/53/EU.

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedecoj internetskoj adresi:
https://www.xinguodu.com/pdf/?id=197

FCC Izjava
Ova oprema je testirana i potvrdeno je da zadovoljava ogranicenja za digitalne uredaje klase B, u skladu s
dijelom 15 FCC pravila. Ova ogranicenja osmisljena su kako bi osigurala razumnu zastitu od Stetnih smetnji u
kuénim instalacijama.
Ova oprema stvara, koristi i moze emitirati radiofrekvencijsku energiju te, ako nije instalirana i koristena u
skladu s uputama, moze uzrokovati Stetne smetnje u radiokomunikacijama. Medutim, ne postoji jamstvo da
smetnje nece nastati u odredenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje Stetne smetnje u radijskom ili
televizijskom prijemu, §to se moze provjeriti isklju¢ivanjem i ponovnim uklju¢ivanjem opreme, korisniku se
preporucuje ispraviti smetnje primjenom jedne ili vise sljede¢ih mjera:
e  Ponovno usmyjeriti ili premjestiti prijemnu antenu.
e Povecati udaljenost izmedu opreme i prijemnika.
e  Spojiti opremu na uti¢nicu koja se nalazi na drugom elektricnom krugu od onoga na koji je spojen
prijemnik.
e Posavjetovati se s dobavljacem ili iskusnim radio/TV tehnicarem.
Ovaj uredaj uskladen je s dijelom 15 FCC pravila. Rad je dopusten pod sljede¢a dva uvjeta:
1. Ovaj uredaj ne smije uzrokovati Stetne smetnje.
2. Ovaj uredaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, ukljucujuci smetnje koje mogu uzrokovati nezeljeno
funkcioniranje uredaja.

Oprez!
Bilo kakve promjene ili preinake koje nije izric¢ito odobrila odgovorna strana za uskladenost mogu ponistiti
pravo korisnika na uporabu opreme.
Granica SAR vrijednosti postavljena od strane FCC-a iznosi 1,6 W/kg na 1 g tkiva. Za uporabu uredaja koji se
nosi uz tijelo, ovaj uredaj je testiran i zadovoljava FCC smjernice za izlozenost RF zracenju kada se koristi s
dodatkom koji ne sadrzi metal i kada je uredaj postavljen najmanje 5 mm od tijela. Uskladenost s RF
smjernicama kod uporabe dodataka koji sadrze metal nije testirana niti certificirana. Takvi dodaci koji se nose
uz tijelo trebaju se izbjegavati. Dodatak mora biti dostupan na trzistu i mora se koristiti tako da udaljenost
izmedu EUT uredaja i tijela iznosi najmanje 5 mm.
Nepridrzavanje gore navedenih ogranic¢enja moze rezultirati krSenjem smjernica o izlozenosti RF zracenju.
e Zamjena BATERIJE neispravnim tipom moZe onemoguéiti SIGURNOSNU ZASTITU (npr. kod
odredenih tipova litij-ionskih baterija).
e Odlaganje BATERIJE u vatru ili vruéu pe¢nicu, ili mehanic¢ko drobljenje ili rezanje BATERIJE, moze
dovesti do EKSPLOZIJE.
e Ostaviti BATERIJU u ekstremno visokim temperaturama okoline moZze uzrokovati EKSPLOZIJU ili
curenje zapaljive tekuéine ili plina.
e BATERIJA izloZena ekstremno niskom atmosferskom tlaku moze rezultirati eksplozijom ili curenjem
zapaljive tekucine ili plina.
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Posebna izjava

Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd. zadrzava pravo izmjene ovog prirucnika bez prethodne obavijesti te
zadrzava pravo na kontinuirano poboljSanje to¢nosti, dostatnosti i potpunosti informacija sadrzanih u ovom
priruc¢niku.

Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd. ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za moguce posljedice
nastale uporabom ovog proizvoda ili uporabom dodatne opreme koja nije isporuc¢ena od strane nase tvrtke, a
koja nije u skladu sa zahtjevima ovog priru¢nika.

Ovaj prirucnik je zasti¢en autorskim pravima © Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd.
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INSPECTION CERTIFICATE

INSPECTOR

Adresa tvrtke:

17B JinSong Mansion, Terra Industrial & Trade Park, Chegongmiao, Futian District, Shenzhen
Proizvodac:

Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd.

Adresa tvornice:

C Building Dagang Industry Area, Changzhen District, Gongming, Guangming, Shenzhen
Telefon:

+86-755-26067135

Web stranica:

www.nexgoglobal.com



